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Für starkes Material geeignet
Das CUTX AUTOMATIC ONE X8080 ist die perfekte Lösung für alle, die 
schwere Schneidanforderungen haben. Nach dem Schneiden wird die 
Klinge automatisch zurückgezogen, was nicht nur die Sicherheit erhöht, 
sondern auch das Arbeiten wesentlich komfortabler macht. 

Egal ob im Lager, in der Produktion, im Handel oder auf der Baustelle - 
dieses Messer ist ein zuverlässiger Begleiter für jede Aufgabe. Durch 
die robuste und langlebige Bauweise ist es bestens für den täglichen 
Gebrauch geeignet und wird auch hohen Ansprüchen gerecht.

Highlights
•  vollautomatischer Klingenrückzug
•  mit integriertem CUTX Top-Slider 
•  für schwere Schneidanforderungen
•  für längeres, ermüdungsfreies Arbeiten
•  geeignet auch für große Hände 

Nachhaltig
Wir von CUTX sind stolz darauf, unseren Beitrag zu leisten. Alle 
Sicherheitsmesser unseres grauen Standardsortiments werden zu 
95 % aus wiederverwertetem Kunststoff hergestellt. Durch den Einsatz 
erneuerbarer Energien und kurze Transportwege zu unseren Partnern vor 
Ort garantieren wir die Schonung wertvoller Ressourcen. 

Unsere Sicherheitsmesser wurden so entwickelt, dass sie bereits optimal 
auf den Recyclingprozess vorbereitet sind. Bewusst haben wir die Vielfalt 
der eingesetzten Rohstoffe minimiert und auf Zwei-Komponenten-
Kunststoffe gänzlich verzichtet. Dies ermöglicht eine saubere Trennung 
der Materialien, die wieder in die Produktion neuer Kunststoffe einfließen 
können. 

Auch Sie können Teil dieser nachhaltigen Initiative werden. Senden Sie 
ausgediente CUTX-Sicherheitsmesser an uns zurück und wir führen sie 
einer fachgerechten Wiederverwertung zu.

Technische Information

CUTX AUTOMATIC ONE X8080

FÜR SCHWERE SCHNITTE 

Maße & Details
Gewicht Messer: 69 g

Maße Messer (L x B x H): 150 x 38 x 20 mm

Schnitttiefe: 22 mm

Basismaterial: Kunststoff

Sicherheitsklasse: MIDI 
 vollautomatischer Klingenrückzug

Variante:   Art. 3010187, grau-schwarz 
GTIN: 4251946400546

Verpackungseinheit: Einzelverpackung

Maße Einzelkarton (L x B x H): 156 x 40 x 21 mm

Gewicht Verpackungseinheit: 77 g 

Variante: Art. 3010211, grau-schwarz 
 GTIN: 4251946400775

Verpackungseinheit: 20er Karton

Maße Umkarton (L x B x H): 168 x 165 x 125 mm

Gewicht Verpackungseinheit: 1609 g 

Weitere Varianten:
weitere Farben auf Anfrage möglich

Anwendungsbereich
Schneiden von:  
Folie, Pappe, Umreifungsband, Klebeband, Papier. 

Messer eignet sich für Rechts- und Linkshänder.

Extrem einfach und sicher
Klinge herausschieben, ansetzen, schneiden. Der vollautomatische 
Klingenrückzug sorgt dafür, dass die Klinge selbständig in das Gehäuse 
zurückgleitet, sobald das Schnittgut verlassen wird. Selbst, wenn sie den 
Schieber weiterhin festhalten!

Umreifungsband KlebebandFolie Pappe Papier
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Klingenwechsel
Vorsicht beim Klingenwechsel. Verletzungsgefahr!

Zum Klingenwechsel drehen Sie die Schraube am Griffende nach links, 
schieben die Klinge am oberen Schieber nach vorne, fassen die Klinge 
vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger und ziehen sie leicht zur 
oberen schmalen Gehäuseseite. Dadurch wird die Klingenaufnahme 
freigegeben und Sie können sie nach vorne aus dem Gehäuse ziehen. 
Fassen Sie die Klinge vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger, heben 
sie nach oben an und ziehen sie nach vorne heraus, um sie zu wenden oder 
auszutauschen. 

Technische Information

Sicherheitsmesser  

CUTX AUTOMATIC ONE X8080

Wechselklingen
im handlichen 10-er Dispenser 

Trapezklinge H10002 spitz, für präzise Schnitte 
Trapezklinge H10005 abgerundet, für Flächenschnitte

Sicherungsschraube 
durch Drehen nach 
links öffnen.
Klinge am oberen 
Schieber vorschieben 
und den Schieber 
bis zum Ende des 
Klingenwechsels 
festhalten.

Die Klinge erst nach 
oben, dann nach 
vorne ziehen, um 
den Klingenhalter zu 
lösen.

Zum Öffnen der 
Abdeckung Klinge 
anheben, dann senken 
und nach vorne aus 
dem Halter ziehen.

Klinge drehen 
oder austauschen. 
Klingentyp: H10002 
oder vergleichbare 
Klingen mit gleichen 
Abmessungen. Klinge 
in den Klingenhalter 
schieben, Abdeckung 
schließen.

Klingenhalter werst 
zurückschieben, dann 
nach unten drücken, 
um ihn zu arretieren.

Oberen Schieber 
nach hinten schieben, 
Sicherungsschraube 
durch drehen nach 
rechts schließen.

Legen Sie die Klinge ein, indem Sie sie bis zum Widerstand in die 
Klingenaufnahme schieben, drücken Sie die obere Abdeckung fest an und 
schieben Sie die Klingenaufnahme zurück in den Schieber. Drücken Sie die 
Aufnahme kurz nach unten, um sie zu arretieren. Danach können Sie den 
Schieber ins Gehäuse zurück schieben und die Schraube am Griffende auf 
den oberen Punkt drehen. Fertig.

siehe auch Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, 
damit sie unsere Schneidwerkzeuge lange und sicher nutzen können. 

Das Produkt ist nur für manuelle Schneidarbeiten zugelassen und darf 
nicht auf zweckentfremdende Weise genutzt werden. Hierbei ist auf die 
korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz zu achten. 

Vermeidung von Verletzungen: Bitte nutzen Sie nur einwandfreie 
Schneidwerkzeuge mit scharfer und unbeschädigter Klinge. Im Umgang 
mit dem Produkt sollten Sie Vorsicht walten lassen. Daher machen Sie 
sich vorher unbedingt mit der Bedienung und Funktionsweise vertraut. 
Die scharfe Klinge kann zu erheblichen Schnittverletzungen führen. Daher 
niemals in die Klinge greifen, die zweite Hand nicht auf dem Schneidweg 
des Messers platzieren und immer am Körper vorbei schneiden. Stumpf 
gewordene Klingen rechtzeitig tauschen und fachgerecht entsorgen.

Sichern Sie das Messer, um Verletzungen zu vermeiden und bewahren das 
Messer an einem sicheren Ort auf.

Halten Sie das CUTX-Sicherheitsmesser sauber und setzen Sie es nicht 
unnötig Staub, Schmutz und Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer 
zu gewährleisten.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!  
Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände! 

Klinge am seitlichen oder oberen 
Schieber vorschieben

Klinge ansetzen, 
schneiden

Nach Ende des Schnittes springt 
der Klingenhalter automatisch in 
die Endlage zurück

A B

Sichere Handhabung
Klinge herausschieben, ansetzen und schneiden. Der automatische 
Klingenrückzug sorgt dafür, dass die Klinge selbständig in das Gehäuse 
zurückgleitet, sobald das Schnittgut verlassen wird.


